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ENSAIO

Antes de comegar propriamente nos trabalhos fotograficos, convém ter lido pelo menos as duas /
trés primeiras paginas do trabalho que escrevi sobre a astronomia. Posto isto, vamos comegar pela
abordagem aos equipamentos, seguido da colocacao em estacao e a digitalizacgdo.

Equipamentos :
Geralmente fala-se em telescopio quando se quer referir a um todo constituido por 4 partes :

OTA - sigla inglesa que quer dizer s6 o tubo optico (only tube assembly). Aqui pode optar por

um refrator ou um refletor. Os refratores sao lunetas, que podem ser acromaticas e apocromaticas.
Os refletores sao constituidos por um grande numeros de esquemas opticos.

Newtonianos e Catadiopticos.

A montagem — que pode ser Equatorial, tipo Splitring, de Forca com ber¢o e Altazimutal
Dispositivos de captacdo de imagem — que podem ser convencionais € ndo convencionais. Os
primeiros sao vendidos no mercado da especialidade para fins de astronomia (astronomical
proposes). Os segundos sdo modificacoes e adaptacoes (equipamentos vendidos no mercado
electro-electronico ex : cameras de video ... webcans ... cameras fotograficas digitais ) feitas por
astronomos amadores habilidosos.

Acessorios — geralmente ou s3o Adaptadores (aneis, filtros, cabos de Usb ou de energia ... etc) ou
Filros/Oculares ou Engrenagens/Motores.

A aquisicao consciente e personalizada de um telescopio baseia-se em critérios do proprio que pode
ser um OTA de uma marca ... a montagem de outra marca, o dispositivo de captura de outra marca
(ou feito por si) e as oculares filtros aneis energia e motores podem ser todos de marcas diferentes
.... havendo a compatibilidade de polegada e um quarto ou duas polegadas (conforme o caso) entre
todas as partes em unido. Para vog¢é ter uma ideia (mais do senso comum) ¢ como vogé ter um Pc
destop em que o crt / tft € de uma marca, o teclado de outra marca, o rato de outra marca e a
webcam de outra marca, o cpu de outra marca .... tudo baseado nos seus critérios € conhecimentos.
Este critério de divisdo em partes do equipamento, ¢ meramente pessoal € ndo vem escrito em
nenhuma publicacdo, ... nem seguer em alguma pagina na internet. Usei-o por facilitismo de
compreencao, no contexto de tanta diversidade de op¢des técnicas, de pecas de interligacao electro-
mecanicas, optica, € de captacao de imagem

Uma loja da especialidade que podera ajudar numa excelente escolha ¢ em astrofoto.pt
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S6 quem segue para a via da astrofotografia, ¢ quem realmente gosta, ... porque as exigencias € as
dificuldades serdo em crescendo ... mas tambem os resultados ... nos deixam reconhecidos pelo
nosso trabalho (se o Murphy deixar ... rsrsr).

Critérios na escolha de um OTA :

A escolha de um OTA, ¢ uma questdo de gosto pessoal. No entanto, ... dentro do contexto optico,
sabemos que técnicamente um catadioptico em geral produz melhores imagens planetarias
opticamente.

Nao ¢ que um newtoniano nao as reproduza ... mas nao o fard com tanto detalhe optico.

Da mesma forma inversa, podemos falar de Objectos do Ceu Profundo (em ingles Deep Sky
Objects — DSO) em que relagdes focais (F/D) mais pequenas serdo mais precisas no pormenor, ...
do que aquelas em que o ratio seja acima ou igual a 9.

Os refratores tambem teem F/D pequenos (abaixo de 6) e F/D elevados (acima de 9).

Os engenheiros de optica (que concebem industrialmente estes equipamentos opticos)
desenvolveram dois acessorios Opticos, designados por Barlow 2x (duplica a distancia focal) ou
Reducer (em portugués : redutor ) que reduz a distancia focal, adaptando-se assim ao objecto (astro)
que esta a fotografar : planetas ou objectos de ceu profundo (nebulosas galaxias aglomerados
abertos e fechados de estrelas).

Pessoalmente, vejo a aquisicdo de um OTA com o objectivo primario com que ele foi fabricado sob
o ponto de vista da optica. Um catadrioptico visa fotografia planetaria ou DSO de magnitude
superior a 12 / 13. Um refrator curto ¢ um ota para astrofotografia de grande campo assim como as
objectivas fotograficas. Um ota newtoniano ¢ um excelente telescopio para ceu profundo e
divulgacdo e o ota Richard Crethinien ¢ o melhor ota para planetas e ceu profundo, ja numa
abrangencia semi-profissional / profissional. Esta ¢ a minha concepg¢do optica, que provavelmente
podera nao ser coincidente com outros amadores ... mais experientes do que eu.

Critérios na escolha de uma montagem, para Astrofotografia :

A escolha de uma montagem, ndo ¢ uma escolha pessoal (embora a escolha da marca da
montagem, o seja). Se quer entrar no mundo da astrofotografia a montagem tem que ser equatorial
ou de forca com berco equatorial ou splitring. Estas sdo as montagens que seguem o equador
celeste. Uma montagem altazimutal, ndo ¢ a mais aconselhavel para a astrofotografia. Isto porque
existe uma rotagdo de campo, que os motores ndo acompanham, ... porque a propria montagem nao
segue a mecanica celeste (no equador celeste) atravez do seu meridiano. Neste tipo de montagens
Altazimutais ou Dobsonianas (em referencia ao seu criador John Dobson) motorizadas ... podem
fazer fotografia astronomica ... mas com grandes limitagoes, ... derivado 4 rotacdo de campo, que
depois vai exigir ferramentas digitais adequadas no processamento da imagem, com pontos de
referencia na integragdo de varias imagens e posterior Crop (corte) da area util. No final ficara
sempre aquela “sombra de arrasto ... nas estrelas” ... mesmo diminuindo o tamanho da imagem
final ...ou usando um filtro para o disfarce (Blur ... por ex) ... ficard escondido ... mas esta 14 a
rotacao de campo que influi na definicdo da imagem. O ideal ¢ a montagem dobsoniana ter uma
plataforma equatorial na sua base, por forma a seguir o equador celeste por algum tempo (¢ melhor
do que ser altazimutal). Pessoalmente, gastaria um pouco mais em euros e colocaria uma montagem
splitring inglesa, com Go To, na montagem dobsoniana.
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Outra opgao a considerar ... ¢ 0 Go-To (em portugués : ir para).

O Go-To ¢ um sistema que liga com cabos, a raquete de comando da montagem, ... a0 seu portatil
(notebook) . Depois atravez de um programa do tipo Stellarium (www.stellarium.org/pt) ou Cartes
du Ciel ou C2A ou Starry Night (comercial) ... vog€ controla a sua montagem para que o OTA (e o
dispositivo de captacdo de imagem acoplado) se dirija para uma parte do ceu (para fotografar),
apenas clicando no rato, nesse mesmo programa (robotizagao).

Vocé pode ndo comprar o sistema Go-To, e escolher a modalidade electrica (comando do tipo
syntrek da marca skywacher), ... mas vogé perde automatismos e sentird que tera que fazer muitas
agcoes de forma manual.

Se quiser saber mais sobre este tema (equipamentos de astronomia) existe um livro escrito pelo Dr
Guilherme de Almeida, ... que detalhadamente, com clareza e linguagem acessivel, explica todo este
universo de equipamentos e acessorios. SO ndo escreve sobre dispositivos de captacdo de imagem.
O livro tem como titulo : TELESCOPIOS

Podera ver na pagina 292, na figura 8.34 do lado esquerdo (Manuel Fernandes) 0 meu antigo
Observatorio. Em minha opinido, este ¢ um livro que vog¢é devera comprar por ser uma autentica
enciclopédia. Podera adquiri-lo no site astrofoto.pt

Critérios na escolha de um dispositivo de captacio de imagem :

Chegado aqui, pressupde-se que vocé sabe colocar em estagdo, uma montagem equatorial, ou outra.
Como referi em paragrafos anteriores, neste contexto de dispositivos de captagao de imagem existe
duas modalidades, que estdo de acordo com os conhecimentos complementares do astronomo
amador. Se tiver conhecimentos de eletronica digital e algum engenho (equipamentos nao
convencionais) ... podera fazer na sua cave ou mesmo num canto da sua garagem, ... uma pequena
oficina de ferramentas, para alterar circuitos electronicos e fazer adaptacdes a equipamentos de
imagem de uso comercial corrente, ... desde que os mesmos dispositivos de imagem, ... tenham
determinados requesitos prévios. Ao invés ... se vo¢é ndo tem esses conhecimentos ... entdo ...
compre uma camera (equipamentos convencionais) para esse fim (fotografia astronomica). Anda 4
volta dos 300 euros no segmento de iniciado-praticante. ~ Veja no www.astroshop.pt

Colocaciio em estacio de uma montagem para Observatorio

Temos que ter como primeira condi¢do : a visibilidade da estrela polar, (culminagao superior).
Equilibre os eixos de Declinacao e Ascenciao Recta

Normalmente as montagens equatoriais germanicas veem calibradas de fabrica com os 3 parafusos
de sincronizagao do eixo horario das 18 horas as 21 horas.
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Caso seja preciso fazer essas correcgdes use apenas a cabeca equatorial para um objecto pequeno
visivel e fixo a 200 metros. Quando a correc¢do estiver feita, coloque a cabeca equatorial no tripé
no meridiano de lugar.

Segue-se os ajustes em latitude / altitude e correc¢des azimutais.

Introduza o tempo sideral local. Ajuste a EP ao circulo.

Teste o enquadramento da montagem no meridiano a 3 estrelas ... esta pronto !!!

Se alguém precisar de algum esclarecimento na colocagdo em estagdo da sua equatorial, escreva-me
por email.

Introducao aos procedimentos praticos de captura de imagens

Aqui reside, a boa conduta na contretizacdo da imagem baseada no uso das regras certas no
procedimento astrofotografico.

Temos de ter em consideragdo alguns conceitos relacionados com ac¢des de tarefas prioritarias.
Tomando em consideracao o tipo de instrumento para a captura das imagem/s e o objecto (astro)
que esta a ser fotografado ... assim se devera ter os procedimentos mais adequados. Se estiver a
fotografar planetas (**) com uma webcam modificada por si (ou comprada numa loja da
especialidade), provavelmente ndo necessitara de Darks Flats Bias (pode-o fazer .... mas em minha
opinido ... ndo terd grandes diferencas no processamento digital, se ndo o fizer ...) ... apenas
necessitard das imagens. .... mas se estiver a fotografar objectos de ceu profundo com uma Canon
Dslr... entdo... ird necessitar de Darks Flats Bias ... além das imagens do objecto (astro). Isto se
vogé quiser no final do processo de digitalizacdo fotografica, mostrar no resultado do seu trabalho
uma imagem com detalhe e de clara percepcdo do que estamos a ver na foto (por ex : um
aglomerado de estrelas, ou uma nebulosa ou uma galaxia)..

Existe um livro do Dr Pedro Ré .. que explica isto muito bem.

O livro tem o titulo de :  “Observar o Ceu Profundo “  (consulte da pagina 283 a pagina 292).
Existem conceitos importantes no livro desde a pagina 11 a pagina 81 ... e sem duvida
indespensaveis as paginas 124 a pagina 282, que fazem o enquadramento dos objectos do ceu
profundo com as constelagdes.

Este ¢ um livro que devera comprar, para a sua biblioteca, pela imensa informagao intrinseca.
Podera comprar o livro em astrofoto.pt

Todas as imagens (excepto as Bias) teem que ter basicamente os mesmos requesitos de tamanho,
tempo, sensibilidade e temperatura, para que essa informagao seja interpretada algoritmicamente
pelo processador do seu portatil, atravez do programa de pré-processamento digital. Por exemplo o
DSS (Deep Sky Stacker — que eu traduzi para portugués quando tinha o meu dominio
“astrofotografia.biz --- agora esse dominio ¢ de um romeno, que nada tem de astrofotografia na sua
pagina ---- muito estranho !!!) € um programa gratuito, que faz o pré-processamento muito
bem !!!
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Introducio ao Pré-Processamento Digital

Felizmente que existem astronomos amadores com elevacdo e que gostam de partilhar o seu
conhecimento. Estes ... criam software do tipo open source ou freeware para a comunidade mundial
de aficionados. O software criado por Luc Coiffer (Deep Sky Stacker — DSS) ¢ um deles (existem
outros softwares como : como o IRIS, o SIRIL, o REGIM, Registax ... ¢ o FITSWORK —
traduzido por mim). Este software foi criado para fazer o pré-processamento de Darks Flats Bias e
as Imagens, salvando a imagem final em TIFF. Eu colaborei na tradu¢do em Portugués (Manuel
Fernandes). Pode ler tudo (e o manual tambem), que esta disponivel on-line. O pré-processamento
pressupde uma série minima de 60 fotos do objecto do ceu profundo, mais 20 Darks, mais 20 Flats,
e 5 Bias ... todas com o mesmo tamanho, o0 mesmo ISO e o mesmo tempo (excepto para Bias em
que os tempos sdo mais curtos). Para os perfecionistas a temperatura de 5 em 5 graus tambem ¢ um
critério de selecgdo. O DSS de seguida interpreta todos os algoritmos e processa-os, na foto pré-
final bem calibrada algoritmicamente.

Introducio ao Processamento Digital

Comecgemos pelo processamento mais acessivel. O processamento lunar. Vog¢é pode usar o Registax
v-6.0 para integrar (em brasileiro diz-se empilhar) o maior numero possivel de imagens (frames) se
vog¢é usou uma webcam modificada por si... por exemplo. Se vo¢é comprou uma webcam dedicada
a captura de imagens planetarias ... veja na recep¢do do kit ... se vem algum cd / dvd com o
programa de aquisicdo de imagem. Se ndo veio ... nao ¢ problema. Faga o download do SharpCap
na versao 2.9 e encontrard a solucdo. Leia o manual antes de iniciar a captura das imagens.

Leia o manual do Registax préviamente, antes de efectuar as integracdes das imagens. Nao ¢
complicado. S3o precisos de 3 a 5 passos e deixe o processador do seu notebook fazer o resto.
Depois de ter a imagem final, ...segue-se a conclusao do seu trablho. Nao devemos confundir o pré-
processamento com o processamento. O primeiro antecede o segundo, e distingue-se por somar
imagens iguais (Tamanho ISO Temperatura “Tempo” - “Bias”) numa unica so, no final do pré-
processo.O processamento digital final de uma série de fotografias astronomicas (imagens ou
frames ou fotogramas) numa astrofotografia(*), passa por nos termos uma das seguintes opgoes. Ou
tem sofware dedicado para o processamento e neste caso terd de o comprar (o Pixinside ... por
exemplo ... entre outros ...) ou usa um editor de imagem / foto generalizado.

Nesta versao (editor de fotos generalizado) existem muitas escolhas desde os gratuitos (ex : Gimp,
Photo Pro Plus, Paint Net, Photo Filtre ... etc) até aos profissionais como o Photoshop, o
Micrograph, entre outros ... O processamento usa as ferramentas da luz, tonalidades, filtros de
nitidez ou de nebulosidade e outros filtros especificos que podem ser usados em zonas especificas
da 4area da fotografia ou na area total da fotografia, com recurso ou ndo a fusdes, entropia,
deconvolugdes, alteracdo dos canais rgb /alpha ... sigma ... etc ... etc ... etc ... etc ...

Os passos que irei dar, serdo com dois programas distintos € ambos dentro do contexto de Open
Source. Primeiro usarei o Pixbuilder Studio (passo a passo, com fotografias) e depois o Gimp
(passo a passo, com fotografias).
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A maior vantagem do Pixbuilder Studio ¢ que este programa aceita filtros 8BF (filtros photoshop).

Enquanto que o Gimp s6 os utiliza (8BF) se comprar uma aplicagdes do género PSPI e para a
versao 32 bits no seu OS. O Gimp tem filtros proprios para a fotografia astronomica, que vocé pode
instalar. Nos filtros 8BF existem filtros para a fotografia astronomica, em 32 bits ... mas se quiser
um “set” atn (actions) para o photoshop, existem no mercado (na internet) em paginas de

astrofotografos de renome mundial. Comercialmente, tambem existem para 64 bits OS.

INICIAND O - A fotografia embaixo ¢ o resultado de um AVI com 10 frames. Foi feita com
um Mak 130 Orion Optics UK, ... numa eq5 motorizada em AR e Dec com a Phillips toucam II
adaptada ao porta oculares do ota. A 4rea fotografada corresponde aos apeninos lunares.

Esta fotografia, estd na minha homepage na internet, na Galeria (onde diz Astrofotografia).
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Abra o programa Pixbuilder Studio (versao 2.2 coloque em portugués)
Para ter o programa em portugués br, ... entre na ABA Options / Language e escolha Brasilian Pt.

& Pixcuilder Studio 2.2 = X
| File Edit Layer Colors Effects Tools Select View Options Help 4

B Zoom Panel x
Iy K
BR
4
£ = —E
& T Layers Panel x
&4 o i
& &
= R= ]
L0
re & %] 2

@Q Tools Panel x
ol

Ll

=

Undo Panel x

]

Channels Panel

(]

Insira a sua foto :

@ PixBuilder Studio 2.2 - [4-1,jpg (100%) - RGB colors] - X
@ File Edit Layer Colors Effects Tools Select View Options Help (L _ == ‘
T p Zoom Panel x
[N {
R
&4
¢\ 100%
& T
ea ]
& & [Container]
@
L
2e & B
AR TookPanel x|
ol
L]
=
Undo Panel x
== al
Channels Panel x
= ] Rea A
% | ] Green
% | g Biue -
=

271 3206240 (225,00 Kb / 512,00 Kb) [=1 3 297,428

Todas as ac¢des neste programa tem visualizacdo em tempo real (viewer).
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Actue sobre os niveis

@ PixBuilder Studio 2.2 - [4-1,jpg (100%) - RGE colors] - x
@ File Edit Layer Effects Tools Select View Options Help (L _laix
o) @ Edit Palette.. Zoom Panel x
by, S 4% Brightness / Contrast...

R = Color Balance... Ctrl+B
= ]
e Auto Levels

@\ i Auto Contrast 0% (= +
&H T [ Curves... Ctr+M iayeiebanei =
€8 2 Hue/ Saturation...  Ctrl+U T
& & [ Grayscale
L) B tovert
,‘Zf & Fill.. Shift+F5
A & Stroke...

@a bl Color Temperature... Tools Panel &

“ [l Red/Green/Blue...

- W Colorize...

=

Undo Panel x

320%240 (225,00 Kb / 512,00 Kb) Rt

@ Posuicerss . ¢
G File Edit Layer Colors Effects Tools Select View Options Help (1 -8 x
ol Zoom Panel x
By R
R
¥4 | ik
o< X =l B s
i s “ :
&3 Auto Sy
L8 Pt Jovi s D tContairier]
ot Default Background
[Opacity: 256]

= & ||| ;
A & ¥ (%] 2
@Q [ Result Tools Panel x

“
==

Outputlevels: 0|
—
@ fa) Undo Panel x
[ Preview

Channels Panel x
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@ picuilde i :

@ File Edit Layer Colors Effects Tools Select View Options Help - Ex

il Zoom Panel x
LN
s
s/ s 3
G xfwr )= B[
£43 Auto i rEp
& Inputfevels: [0 | E Container]
= K= ] Default B r Background
%4 [Opacity: 256]
IE Gl Il
@2 [ Result Tools Panel x
s
=
Outputlevels: [T |
—
& % Undo Panel x

[ Preview

Open
Cancel

Channels Panel x

55,-58

@ s tipg _
@ File Edt layer Colors Effects Tools Sclect View Options Help (3 sl
O Zoom Panel _ x
g
Py |
Levels % Nor - |B 3
a} 100% +
Channek: Layers Panel x
5 3 -
? A Auto o
&9 Input levels: D [Container]
ae Default
o y
re L FlEE:
@Q [ Result Tools Panel x
[ -] |
outputlevels: [T |
—
o o Undo Panel x
Open
[ Preview i
T
R[S
Channels Panel x
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Filtro Unsharp Mask

ixBuilder Studio 2.2 - [4-1,] o) * - colors] =4 -
@ PixBuilder Studio 2.2 - [4-1,jpg (100%) * - RGB colors]
ile Edit Layer Colors Jaji=ed Tools Select View Options Help (2 -8l
File Edit L Colors [[i5a5 Tools Sclect View Options Hel
[ Dithering... Zoom Panel x
& Quick Blur

& Gaussian Blur...
& Motion Blur..
A Quick Sharp

4 Sharpness... - N ' =

[ Emboss... :l

4 R R z
4-1.jpg

423 Customized Matrix...

[Container]

Background
[Opacity: 256]

BF filters
AstroPlugins
xero
Mehdi 2
DeepSkyColors
MV's Plugins
casy Filter

Tools Panel x

Undo Panel x

o

" BIIGIES

Channels Panel x

P File Edit Layer Colors Effects Tools Select View Options Help (1 -&x

Zoom Panel x

Unsharp Mask X

Amount:

%

O[]

iadius: 100% = +
Layers Panel x
Preview Cancel 4-1jpg
[Container]

Background

[Opacity: 256]

Tools Panel x

Undo Panel x

-

Levels

9 BIICTE

Channels Panel x
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Usar o histograma das curvas

@ PixBuilder Studio 2.2 - [4-1,jpg (100%) * - RGB colors] -
irg
@ File Edit Layer [[@UFH Effects Tools Select View Options Help () _lElix
@ Edit Palette.. Zoom Panel x
¥ Brightness / Contrast...
= ColorBalance..  Cirl+B
ol Levels... Ctrl+L
i Auto Levels |
it Auto Contrast wx |= [ | *
Ind Layers Panel x
2 Hue/ Saturation.. Ctrl+U ipg
[ Grayscale [Container]
B Invert Ij Background
[Opacity: 256]
& Fill.. Shift+F5
Stroke.. & ] (%] 2
Bl Color Temperature... Tools Panel £
[HI Red/Green/Blue...
[ Colorize...
Undo Panel x
B o
Levels
9 BICTES

# 3204240 (225,00Kb /

Edit Layer Colors Effects Tosls Select View Options Help () Curves %

=B %
Channel: Eoom Panel x
. : ; Load.. 7
Save..
Default
5
& | & | | LeyersPanel x

Background

[Opacity: 2561
& ¥ (%] 2
Tools Panel x
Input: 205
Output: 190
[ Preview m Cancel
Undo Panel x
-
i Levels
e BT

320:240 (225,00 Kb
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pronto jaesta ...

(moldura feita com o Irfan View)

Foram passos simples ... mas demonstram o que se pode fazer com o processamento digital.

Quem veja (que para si) a fotografia esta um pouco escura, ... existe uma ferramenta de Brilho /
Contraste que pode usar em tempo real ... e colocar na sua tonalidade de Brilho-Luminusidade.

A fotografia ¢ o resultado de apenas 10 frames (imagens) integrados, pelo que nao foram integrados
os outros 50 frames. Existe muita informagao algoritmica na foto final ... esta foi apenas uma
abordagem ...
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INSERIR filtros / ferramentas 8 BF

Se quiser inserir filtros 8BF, no programa faca o seguinte :

O Pixbuilder Studio instala-se no programas x86. Procure pela directoria do programa e abra essa
pasta. Depois, crie uma pasta no programa (com um nome seu) e coloque dentro todos os ficheiros
8 BF. So ficheiros 8bf ... nada mais, e feche a directoria (pasta) do programa. Abra de novo o
programa pelo icon.exe do mesmo. Agora entre em Efeitos / 8BF filters / configure 8bf filters.

(procure a pasta na directoria do programa onde colocou esses ficheiros 8 BF, selecione-os todos e
faca OK).

Re-inicie o seu notebook. Em principio estdo todos. Basta abrir uma imagem. Entre em Efeitos e
onde diz 8 BF estdo disponiveis essas ferramentas (8 BF). Este programa s6 aceita 50 ficheiros 8
BF genuinos.

@ PixBuilder Studio 2.2 - [Apeninos Zenith3.jpg (100%) - Cores RGB]
& Arquivo Editar Camadas Cores Ferramentas Selecicnar Exibir Opgdes Ajuda '

- p [ Adicionar Ruido...

DR &y Mancha Rapida

.[_h‘i‘ ~ éy Mancha Gaussiana...

‘5:0 fg@ & Mancha Borrada...

W d & Agucamento Rapido

e \ & Agqucar...

& T [A Realcar...

@ 5 A& Mascara Desagucar...

& & 155 Matriz Personalizada...

@o 8BF filters »

Pl 4 XEro » Artificial Flat...

{‘D 3 Mehdi 2 [ Astro Unsharp...

_"_‘{ DeepSkyColors » Chromatic Aberration...
MV's Plugins [ Complete Image...

L easy.Filter » Gradient Remover...

= '

Low End Box Smoother...
Multile Star Repair 16bit...
Star Spike...

Star Isolate...

Star Repair...
Star Rounder...

Vignetting Remover...
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GIM P --- Abra o programa na versao 2.8.6
Aqui uso a versao do Gimp Musing by Partha.

Ficheiro Editar Selecgdo Ver Imagem Camada Cores Ferramentas Filtros Janelas Ajuda

Aerdgrafo

Dm 2
Modo: Norme

0 e 2. Hardness 050
D Pincel e
2. Hardn
[Tamanho
Proporgao de

Angulo

Dinamice

1820

25/01/2019

Insira a imagem

¥ [4-1](importada)-3.0 (Cor RGB, 1 camada) 320x240 — GIMP X
Ficheiro Editar Seleccdo Ver Imagem Camada Ferramentas Filtros Janelas Ajuda
6P9 P09 -400 - E Equilibrio de cores... ?
B Saturagéo de Mati
« Colorizar.
@ Brilho e Contraste. ..
ELimite... Modo:  Normal
=
Curvas de cores.
B Posterizar.
= Des-satura
elInverter
Inverséo de Valores

Trancar:

Automatico

Componentes

JUETSE]

Info

Conjunto de Filtros... 4 A B

Seleccao rect: Contraste Retinex...

Modo: B 8 ‘ : Dl 1

Converter Cor em Transparéncia...

Cores por Uma Cor... = 2. Hard 050 (51 :
i a 3 s . Hardness 05 B L.
Difusao d Maximizar RGB...
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... vog¢€ vai testando as ferramentas e vendo os efeitos em tempo real ...
. Aqui vou colocar uma moldura ...

¥ “[4-1](importada)-3.0 (Cor RGB, 1 camada) 320x240 - GIMP X
Ficheiro Editar Selecgdo Ver Imagem Camada Cores Ferramentas Janelas Ajuda
09 p op Y -1| «# Repetir "Méscara de Agugar” Ctrl+F
#4 Mostrar Novamente "Méscara de Agugar” Shift+Ctrl+F
Usados Recentemente >
1 Restaurar Todos os Flltros F = )

Modo:  Normal

Esbater
Aprefeicoar
Distorgdes
Luz e Sombra
Rufdo Visual
Detecgéo de orlas
Genéricos
Combinar
Artisticos
Decoragédo
JUETSE]
Renderizar
Web
Escala Histog: Animagao
* Histogram
Histogram

oma
Transparéncia para Logétipo
Astronomy

VV VVVVVVVVYVYVVYVVY

2. Hardness 050 (51 ...
v Amostra me

Rip Border...

Colors Beautify...

Python-Fu Skin whitening... Texture Border
Script-Fu

Batch Process...

G'MIC...

ShellOut...

100% ¢ Create an simple border effect
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A moldura foi enquadrada na foto.

I “[4-1](importada)-3.0 (Cor RGB, 1 camada) 320x240 - GIMP X

Ficheiro Editar Selecgdo Ver Imagem Camada Cores Ferramentas Filtros Janelas Ajuda
o 0 60 0 200, -100 o q0

L]

Escala Histogi / [ #]
* Histogram
Histogram
v Amostra me

100% ¢ 4-1.jpg (2,4 MB)
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, .
S6 tem que exportar a foto, para o seu formato pretendido.
I “[4-1](importada)-3.0 (Cor RGB, 1 camada) 320x240 - GIMP X
Editar Seleccédo Ver Imagem Camada Cores Ferramentas Filtros Janelas Ajuda
B Novo... Ctrl+N
Criar >
& Abrir... Ctrl+0
& Abrir como Camadas... Ctrl+Alt+0
® Abrir Localizag&o...
AbrirRecente >
= Guardar Ctrl+S
% GuardarComo... Shift+Ctrl+S
Guardar uma Cépia...
= Reverter

Overwrite 4-1.jpg

Criar Novo Modelo...
B Configuracao da Pagina
& Imprimir... Ctrl+P

Propriedades

View Exif...

Fechar Ctrl+W

Fechar tudo Shift+Ctrl+W
s Sair Ctrl+Q

Save XCF and Export...

Save-As XCF and Export...
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Esta feito ....

Nao tive inten¢do de aprofundar questdes técnicas alusivas ao processamento.

Cada um tem a sua forma de interpretar a sua imagem processada. Tenha um método.

Faca diversas experiencias, e veja os resultados. Tome notas. Crie um check list de rotinas.

A ciéncia foi criada pelo Homem por tentativa e erro. Nao tenha receio de errar. Tente de novo.
Use sempre uma copia do original para trabalhar. Se acontecer algum erro dificil de remediar ...
tem sempre possibilidade de re-comecar de novo, ... com nova cépia do seu original, que esta
guardado. Aponte insucessos € sucessos no seu bloco de notas e va vendo as melhores préaticas.

A fotografia solar tem mais ou menos estes mesmos procedimentos, ... mas nao se esqueca de
colocar o filtro na objectiva do ota € ndo expor a objectiva por largos periodos de tempo (por causa
do sobreaquecimento. Pode estalar / rachar a objectiva). Uma fotografia do sol pouco mais dura do
que uns meros segundos ... se estiver dedicado ao sol 15 minutos com a objectiva ... faca uma
pausa desviando-a angularmente do azumite do sol por uns 20 minutos ... depois retome. Os
procedimentos digitais ndo andam muito longe dos aqui enumerados ... mas € vogé€ com o seu
metodo que cria e descobre os seus caminhos e guarda-os num bloco de notas.

A fotografia de eclipses (solar e lunar), e de transitos, tambem obedecem aos mesmos conceitos.
A fotografia de ceu profundo tem duas modalidades. De grande campo (feito com otas curtos < ou
=5) ou objectivas fotograficas (fotografia da capa-M45 Pleiades) ..... e ainda a fotografia especifica
(nebulosas, galaxias ...) com otas com grandes objectivas (> 10 cm). Em ambos os casos o pre-
processamento e processamento sao semelhantes na conduta, sendo vocé a descobrir passo a passo,
as melhores ferramentas mecanicas ou digitais, e melhores filtros opticos ou digitais. O metodo e o
bloco notas sdo essenciais, para vog€ mesmo fazer as suas descobertas e inovagoes.

Manwel Fernandes
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APONTAMENTOS

(*) Pessoalmente faco a distingdo entre a fotografia astronomica e a astrofotografia da seguinte
forma. Enquanto a primeira pode ser um simples disparo de uma camera fotografica com uma
objectiva de 50 a 200 mm sobre a lua ou sobre o sol ...com filtro adequado.

(Faco aqui uma ressalva relativamente a todos os equipamentos opticos de astronomia, ... em que
as diversas marcas, sdo zelosas no constante apelo as consequencias nefastas do uso indevido e
directo na observagao solar sem filtros adequados e sem um astronomo amador ou tecnico
especialista na area ...ndo caia na curiosidade / tentagdo imediata de observar directamente o sol
sem protec¢do adequada — filtros ... as consequencias podem ser desde as cataratas a cegueira ).

... enquanto que a astrofotografia tem um longo e extenso percurso que vai desde o planeamento
(darks frames flats bias) diversas cameras planeamento com programas digitais da efemeride
(passagem pelo meridiano) aos filtros opticos usados (dependendo sempre do cumprimento de onda
— lambda / nanometros — que se quer usar) até ao processamento digital que numa primeira fase ¢
um pré-processamento € numa fase posterior o processamento digital (aqui tambem sujeito a
imensas horas de trabalho nao s6 com ferramentas digitais de programas especificos ou de edi¢ao
fotografica comum que recorrem a filtros digitais e outro tipo de ferramentas para actuarem até ao
nivel do pixel) até chegar a imagem final com a designagao de astrofotografia.

Uma fotografia astronomica pode ser uma imagem (em ingles — frame / em brasileiro — fotograma)
que pode ser o fim em si mesmo ou evoluir numa série dentro de um contexto astrofotografico.

Em ambos os casos - fotografia astronomica e astrofotografia - sdo documentos cientificos. O
primeiro vale o que vale, no contexto em que esté inserido e o segundo (astrofotografia) com uma
consistencia algoritmica grande que lhe confere um critério acentuadamente cientifico.

Esta ¢ a minha opinido.

(**) No pré-processamento planetario, ndo sdo tidos em conta valores como o ISO, Tempo de
Exposi¢ao e Temperatura. A integragao ¢ feita por informacao algoritmica da propria camera e que
o software e integracao reconhece.

Manwel Fernandes

NOTA :

A fotografia da contra-capa, ndo ¢ da minha autoria. Foi uma fotografia de livre acesso no Google
para wallpaper do meu notebook. Fiz algumas altera¢des nas suas tonalidades e ainda acrescentei
em modulo muito pequeno, de um aguia da serie da televisdo de 1977, com o titulo de Space 1999.
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UNESCO uma Instituicio ao servico da SOLIDARIEDADE

( Este documento, ¢ gratuito e pode ser difundido, desde que néo altere nada da sua elaborag@o)
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